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in 

Germany

u Profitieren Sie von unserer jahrelangen 
Erfahrung in der Veredelung von 
Dämm-Elementen. Made in Germany,
Qualität aus Stade/Norddeutschland.

u Sie haben andere Ideen?
Fordern Sie uns, wir finden die beste
Lösung für Ihr Vorhaben! 

u Gern liefern wir Ihnen weitere Produkte
für Ihr Bauvorhaben. 

Seit dem 1. Januar 2016 gilt die neue Energie -
einspar verordnung (EnEV 2016). Dadurch gelten
neue Min dest verordnungen für Neubauten. Diese
werden im Rahmen der Energieeinsparverordnung
gültig. Das betrifft vor allem den Energieverbrauch
und die Däm mung. Künftige Hausherren sollten das
bei ihrer Pla nung beachten. 
Die neuen Anforderungen betreffen nicht nur den
Hausbau direkt, sondern wirken sich auch auf
Förderprogramme aus.

u U-Wert ca. 0,15 (2x120er XPS 0,038)
erfüllt die sogenannte Passivhaus-Qualität

u U-Wert ca. 0,10 (3x100er XPS 0,038) 
als Premium Ausführung ebenfalls möglich

u Förderung bei KfW-Effizienzhaus 55, 40 und 
40 Plus durch die KfW möglich.

u Mit der Stadur Thermo „Die Bodenplatte“ 
als Wärmespeicher und wärmebrückenfreier 
Dämmung kann die Vorlauftemperatur sehr 
niedrig gewählt werden.

Stadur Dämmstoff GmbH
Carl-Benz-Straße 9

D -21684 Stade

Telefon (0 4141) 5189 -0
Telefax (0 4141) 5189 -19

E-Mail stadur-stade@stadur.de
www.stadur-daemmstoff.de
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EnEV U-WertStadur Thermo – „Die Bodenplatte“

STADUR
THERMO

„DIE BODENPLATTE“„DIE BODENPLATTE“

Ausführung als Putzträger-Element

„DIE BODENPLATTE“ STADUR THERMO
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Sparsam, Schnell, Flexibel

u Stadur Thermo „Die Bodenplatte” ist das
innovative Fundament für wärmebrückenfreies
Bauen von Gebäuden.

u Fußbodenheizung, Abwasser-, Trinkwasser-,
Elektro- und Telekommunikationsleitungen sind
direkt integrierbar.

u Estrich ist nicht mehr erforderlich, dadurch bleibt
der Bau trocken und die Bauzeit verkürzt sich
erheblich.

u Die Montage ist innerhalb von nur zwei bis vier
Tagen je nach Form und Größe möglich.

u Optimal verwendbar für Holzrahmenhäuser, 
für WDVS-System, für das konventionelle 
mehrschalige Mauerwerk und den Gewerbebau.

u Für bis zu zweieinhalbgeschossige Häuser geeignet.
u Die Schalelemente können nach fast jeder

Vorgabe individuell gefertigt werden.
u Die Sockelschalelemente sind auch mit

Putzträgerplatte lieferbar.
u Unsere Stadur Thermo „Die Bodenplatte“ können

Sie selbst montieren oder von unseren 
Partnerunternehmen montieren lassen.

u Auf der Oberfläche der Stadur Thermo 
„Die Bodenplatte“ können Sie direkt mit allen 
üblichen Bodenbelägen verlegen.

u Es werden keine störenden Dehnungsfugen benötigt.
u Es gibt eine angenehmere Wärmeverteilung

im Raum.
u Jeder Raum hat seinen eigenen Heizkreislauf.

Heizkreisverteiler

Randelement mit
Faserzementschild
für Holzfassaden

Flächenheizung

Bewehrung

Beton
(Belagfertig)

Flächendämmung

Version für Holz- und WDVS Fassade

Verblendfassade (siehe Titelseite)

STADUR THERMO „DIE BODENPLATTE“


